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タイル目地専用！微細な孔にくまなく入り込み、

　　　　　　　　カビ・汚れからしっかり守ります !!

コートワークスP１はタイルの目地に塗布することで表面から浸透し吸水防止層を形成。湿気や
石けんカスなどを栄養にしたカビ・菌類の発生を抑える浸透性保護コーティング剤です。
浴室はいくら換気をしていても湿気がこもりやすくカビの温床。タイルや FRPに比べ遥かに根を
張りやすい目地は油断するとすぐ繁殖してしまいます。
また、大多数の目地が白色をしているので、塩素系の薬剤で滅菌したとしてもカビ本来の色素が
残ってしまい、キレイな状態であるにもかかわらず不潔なイメージが…。お風呂という場所柄、
あまり頻繁に有害な塩素系洗剤を用いて清掃して、素肌に悪影響が出ないかも心配です。
コートワークスP１はまだ新品のうちか、キレイに目地まで掃除した後、キャップ付属の筆で
タイルの目地にそって塗込むだけ。タイルにはみ出ても軽く拭き取るだけであとに残りません！
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Coat Works P1 の特徴

浸透性とは

１. 耐久性
無機系なので紫外線による劣化がなく、長期間の耐久性があります。
また、石材内部に浸透層を形成しますので簡単に効果が失われることがありません。

２. 高い防汚性
塗布素材の内部の水蒸気は通しますが、外部からの汚れ、水の浸透によるシミの発生は
防ぎます。

３. 目地剤を選ばない
目地剤の種類によって使い分けをする必要がなく、本製品のみで施工が可能です。

４. 風合いが変わらない
塗布後、色合いが濃くなったり、濡れ色になることがありません。

５. 抗菌効果も発揮
特殊抗菌剤を配合していますので、コート単体の防汚効果とは別にカビや藻類の発生を抑止する効果があります。

コートが浸透し吸水防止層を形成している
のが確認できます

核

 細胞壁
のみ破壊細胞膜

 核 膜
真菌（カビ）

! 危険情報を発信！

抗菌剤 忌避効果
①菌の核は壊さず細胞壁のみを破壊
②細胞壁を破壊された核が同種菌へ
　危険情報を伝達（忌避効果）
　以降、同種菌は近寄らない
③核膜を破壊された菌はやがて死滅

※塩素系殺菌剤等は核も死滅させる。
一時的に菌はなくなるが、忌避効果が
ないので再び空気中浮遊の菌が同じ場
所に付着し繰り返し繁殖する。

圧倒的な対応菌数を誇る、国産抗菌剤を配合
しています。有機系複合剤なため耐性菌が出
来にくく、一液で防カビ・抗菌・防藻すべて
に対応！また有効成分の５％が消失するのに
45 年もかかる非流出系で効果が長持ちします。

これまでにない強力な抗菌パワー

成分：有機溶剤系

内容量：20㎖（約2～3㎡）

効果持続期間：3ヶ月以上

消費期限：開栓後約１年

直射日光を避け、冷暗所で保管

COAT WORKS  P1

専用マイクロタオル付きもあります

コートワークス ピーワン

使用法

○タイル目地をきれいに掃除し、完全に乾燥させます。

○キャップについている刷毛で、タイルの目地部分に

　塗っていきます。

○タイルにはみ出た部分はマイクロタオルで拭き取って

　ください。

○塗り終わったら８時間ほど放置し、しっかり浸透

　させます。

○抗菌・防汚効果が薄れてきたら、同様に重ね塗り

　して下さい。


